


Hintergrundbild

Zentrale in Willstätt



Gründungsjahr: 1946
Mitarbeiter: 764
Systeme K: Gealan, KBE, Trocal
Systeme H: IV 68, IV 78
Einheiten/Tag: 2400
Standorte: 14
Vertrieb: Fachhandel

direkt

Glas: Saint Gobain
Beschläge: Siegenia

Winkhaus
Motoren: Somfy
Rollläden: Beck + Heun
Vorbaurollläden: Lakal und Roma
Jalousien: Warema



Rückgang Fenstermarkt
in 13 Jahren 

um rund 51 %

24,7

12,1

Mio. Fenstereinheiten

20091996

Fenstermarkt Deutschland / Umsatz hilzinger 1996 - 2009

Umsatzsteigerung 
in 13 Jahren

um rund 573 %
23,2
Mio €

133,0
Mio €



24,7

12,1



Prestige – Standardfenster 70 mm Bautiefe EnEV �

System Anschlagdichtung
Bautiefe 70 mm
Kammern 5 
Luftdichtheit Klasse  4
Uf 1,3 W/m²K
Rahmen 69 mm
Gesamtansicht 121 mm (112 mm)
breiter Rahmen 90 mm  �
Rahmenkombi Butylband �
Farbe weiss
Dekor ja
Glasaufnahme 40 mm
Standard Ug 1,1 und  0,7 W/m²K
Uw 1,3 bzw. 1,0 W/m²K

Lüftung Fensterlüfter
Beschlag ProTECT TITAN  �

Schalldämmung



Schwelle bei Balkon- und Haustüren



Dekor / Folierung
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Wie dicht sind neue Fenster ?

Luftdichtheitsklasse 3
mehr als 2 Vollgeschosse

2,2 m³/hm bei 100 Pa
� 0,47 m³hm bei 10 Pa

Luftdichtheitsklasse 3
mehr als 2 Vollgeschosse

2,2 m³/hm bei 100 Pa
� 0,47 m³hm bei 10 Pa

Luftdichtheitsklasse 2
bis 2 Vollgeschosse

6,75 m³/hm bei 100 Pa
� 1,45 m³/hm bei 10 Pa

Luftdichtheitsklasse 2
bis 2 Vollgeschosse

6,75 m³/hm bei 100 Pa
� 1,45 m³/hm bei 10 Pa



Solar und Solar-ClimaTEC

System Mitteldichtung
Bautiefe 70 mm
Kammern 5 
Luftdichtheit Klasse  4
Uf 1,2 W/m²K
Rahmen 79 mm
Gesamtansicht 121 mm
breiter Rahmen 102 mm
Farbe weiss
Dekor nein
Glasaufnahme 40 mm
Standard Ug 1,1 und  0,7 W/m²K
Uw 1,2 bzw. 1,0 W/m²K

Lüftung Fensterlüfter 
Solar-ClimaTEC �

Beschlag ProTECT TITAN
Datenblatt �



Breiter Rahmen



Schweizer Platte

Deckplatten :
Hart-PVC 4mm

Wärmedämmung : 
EPS

Einleimer : 
Pappelsperrholz

Technische Werte :
70 mm 40 dB; 0,578 W/m²K

Anfertigung:
Passgenau auf  Maß



Diamant

System Mitteldichtung
Bautiefe 74 mm
Kammern 5 
Luftdichtheit Klasse  4
Uf 1,2 W/m²K
Rahmen 74 mm
Gesamtansicht 113 mm
Farbe weiss
Dekor ja
Besonderheit: Farbe  mit  Acrylcolor

Ref 1
Glasaufnahme 40 mm
Standard Ug 1,1 und  0,7 W/m²K
Uw 1,2 bzw. 1,0 W/m²K

Lüftung Fensterlüfter 

Beschlag ProTECT TITAN





Ärztehaus Lahr



Acrylcolor - Coextrusion

Zuführung der weißen PVC-Schmelze
über den Hauptextruder.

Über einen Coextruder kommt die
farbige Acrylschmelze dazu.

Im Coextrusionswerkzeug werden
die beiden flüssigen Bestandteile
untrennbar miteinander verbunden.

Zur Erzielung einer geschlossenen
Oberfläche und hoher Farbbrillanz
wird die Profiloberfläche mit einem
Schleifgerät poliert.

Das fertige acrylcolor-Profil.



Acrylcolor



Acrylcolor Standardfarben
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Acrylcolor – Oberflächenerwärmung

Die vergleichbare Temperatur bei follierten 
Profilen beträgt ca. 70 - 80 °C



Acryl - Längenausdehnungskoeffizient

Längenausdehnungskoeffizienten [10 5 1/K]

0                   2                     4                     6                    8                   10

PVC-HART

PLEXIGLAS



Acryl – besonders kratzfester Werkstoff

PP                 ASA                ABS         P VC-HART    PLEXIGLAS
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Acryl – untrennbar mit dem Profil verbunden 

PLEXIGLAS ®

PVC-Hart

Verschmelzung von PVC und Acryl



ThermoSolar – 88 mm Bautiefe

System Mitteldichtung
Bautiefe 88 mm
Kammern 6 
Luftdichtheit Klasse  4
Uf 1,0 W/m²K
Rahmen 73  mm
Gesamtansicht 111  mm
breiter Rahmen 94 mm
Farbe weiss
Dekor ja
Glasaufnahme 54 mm
Standard Ug 0,6  W/m²K �
Uw 0,8  W/m²K 

Lüftung AirControl  �
Abluft  �

Beschlag ProTECT TITAN
Produktblatt �



ThermoSolar – breiter Rahmen



ThermoSolar - Stulpausführung



ThermoSolar - Pfosten



Wo geht die Reise 2011 hin ? 

Uf = 1,0 Uf = 0,86 Uf = 0,79

Uw = 0,80 Uw = 0,76 Uw = 0,74



RolaTHERM  Mini-Aufsatzkasten  �

� sitzt auf dem Fenster
� werkseitig montiert
� Dämmkeil integriert
� Minikasten
� Dichtband zwischen 
� Fensterrahmen und Kasten

Prospekt  �

max. Fensterhöhe 3 Meter



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Harald Schmidt
Marketingleiter hilzinger GmbH
Gebäudeenergieberater HWK
Carl-Benz-Str. 4
77731 Willstätt

Tel. 07852 / 919 – 260
schmidt@hilzinger.de




