Systeme rund um das Fenster

Aufsatzkastenreine ROKA-TOP
Sanierungssystem ROKA-THERMO-FLEX
Fenster-Komplettsystem ROKA-CO,MPACT

Jorg Steffek

Produktmanager Beck+Heun GmbH
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU

Daten & Fakten

Grindungsjahr 1962

242 Mitarbeiter

6.000 Ifm Rollladenkasten/Tag
Marktfihrer in der Herstellung von
Rollladenkasten

Niederlassungen in Deutschland:
Mengerskirchen, Erfurt, Altenmunster
Europaweiter Vertrieb

Rund 4.000 Kunden in 22 Landern
weltweit
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Schnelle und einfache Montage auf jedem beliebigen Fenster-Blendrahmen
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SSSSSSS FUR HAUS UND BAU

ROKA-TOP (RG) und ROKA-SHADOW-TOP

Optimaler Schall-, Warme und Sichtschutz
Schnell und einfach von einer Person
montiert

Universell fur jede Situation einsetzbar
Hohe Stabilitat durch Platinum-Korpus

Umfangreiches Zubehor
Insektenschutzsystem integrierbar

Fur jeden Mauerwerksaufbau und jede
Wandstarke erhaltlich
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SSSSSSS FUR HAUS UND BAU

Beispiel fur Kastenausfuhrung
ROKA-TOP (RG) fur Putzmauerwerk

240 /280 / 300/ 345 / 365 240 /280 / 300 / 345 / 365

| | | .
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250/ 300

ROKA-TOP ROKA-TOP RG
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SSSSSSS FUR HAUS UND BAU

Beispiel fur Kastenausfuhrung
ROKA-SHADOW-TOP fur Putzmauerwerk

: 300 / 365 :
| |
nnen o o
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o
-
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Beispiel: Monolithisches Mauerwerk
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU Fenster + Tlren

Bauphysik — Warmedammung
Konform zur DIN 4108 Belblatt 2: 2006-03

Gepriift durch:

—
. ~ Fraunhofer
Ubersicht Referenz-Psi-Werte
Einbausituation: Einschaliges Mauerwerk (Bild 60) Einbausituation: Einschaliges Mauerwerk (Bild 60)
Referenzwert fiir ¥ in W/(mK) w =023 Referenzwert flir Temperaturfaktor frg; frsi = 0,70
ROKA-TOP 300/250 w =029 ROKA-TOP 300/250 fres = 0,71
ROKA-TOP 365/250 w =078 ROKA-TOP 365/250 frsi = 0,72
ROKA-TOP RG 300/300 w =024 ROKA-TOP RG 300/300 fra = 0,77
Einbausituation: Mauerwerk mit WDVS (Bild 62) Einbausituation: Mauerwerk mit WDVS (Bild 62)
Referenzwert fur ¥ in W/(mK) w =023 Referenzwert flir Temperaturfaktor fgg; frs = 0,70
ROKA-TOP 365/250 w =018 ROKA-TOP 365/250 frsi = 0,72
ROKA-TOP RG 280/300 w =03 ROKA-TOP RG 280/300 frsi = 0,77

ROKA-TOP RG 345/300 W =011 ROKA-TOP RG 345/300 frei = 0,76
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU Fenster + Tiren

Bauphysik — Schalldammung

Luftschallmessung nach DIN EN 20 140-10 Anlage 20
Beslimmung der Lufischallddmmung kleiner Bauteile im Prifstand
Hersteller: Beck & Heun GmbH Produktbezeichnung: Roka-Top 30625
Autraggeber: Back & Heun GmbH Kennz. Prifrdume:  Labor-Messrdume
Priffgegenstand eingebaut von: Prifinstitut Pritfdatum: 05.05.2010
Beschrelbung des P m ™ 2
Rollladeri(a-stm Roka-Top 30/25, Poly styrol-Kompus, Ahme-ssungen Lange x Tiefe x Hohe = 1.230 mm x 300 mm x 250 [N ]
wverputzt, detallierter Aufbau siehe Anlagen 1 bis 14 "
e ersicht Schallschutzwerte
ac aes
<es e oo Kurve der Berugawenle (150 717-1)
Zusatzauswertung: a0
Ry 15 =47 dB, R, = 38 dB 7 7
| |
: 5 5 Eelspiale an Kast réBe 300 mm
- H H
£
e sprtis 3 elspiele eng e
Fachenbezogens Masse:
Lufttemp. in Prifréumen: 178°C
Luftfeuchte in Priif 8umen 65,2% T 0
EET T ROKA-TOP Rw = 35 dB
Volumen Empfangsraum: T45m® w m
Frequanz o x . i |warschobene
Terz 4 1 -
Hz B g Bezugskurve
50 326 B s —
A : ' ROKA-TOP i -
I : ; it Schallschwrizdeckel R 43 dB
360 T .% /\)/ | Messkurve ‘ m B
125 442 2w \/ T
160 428 B / /
200 208 5 ; H
250 456 ‘E a0 \ |Bezugskuve| |
315 458 | | ‘E'
s ROKA-TOP RG Rw = 44 dB
500 493 w
630 537 =
80O 57,2
1000 56,4
1250 573 0
ma | | | | ROKA-TOP RG mit Schallabsorb 50 dB
200 | | 542 ; ; (4118 allabsoroer Row =
2500 563 | | ; |
e _g;::_ e - - - | mm gz e
5000 631 Froguenz >
Bewerung nach 1S0 717-1:
DnwlC; Ctr)= 54 -(1;-4)dB Ciomm = -1dB  Cspsme = 0dB Cipsw = -124B
Die Ermittiung basiert auf Prifstandswertan, Crspame= 6B Cuspse= -6dB  Crpoge= -19dB
die in Terzhandem gemessen wurdsn.
Nr. des Prifberichtes: 1270-001-10
SG-Bauakustik
Institut fiir schaltechnische Produktoptimierung
Mainstrasse 15
45478 Milheim an der Ruhr, den 10.05.2010 Stefan Grill

Instibut i
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SSSSSSS FUR HAUS UND BAU Fenster + Tlren GmbH

Antriebsvarianten
_"::'
Motorantrieb Kurbelantrieb

i

Mini-Aufschraubgurtwickler / Maxi-Einlassgurtwickler




Sanierungssysteme
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU

ROKA-THERMO-FLEX

Flexible Dammplatte flr alle
Altbaurollladenkasten
System passt sich optimal ein
Kein Fensterwechsel erforderlich
Einsetzbar mit geringem Aufwand
Luftdichtheit-Diffusionsoffen
Verbesserung der
Schallddmmung von bis
ZU 6dB

Bei der hilzinger GmbH
als THERMO-FLEX erhaltlich
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HAUS UND B

ROKA-THERMO-FLEX

Kostenglinstiges Energieblindel

Yy

Styropor- Diffusions- Neopor-
platte trennschicht  platte
TITT TT1TT

AINEE il
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU Fenster + Tlren

ROKA-THERMO-FLEX

Dammstarken (mm)

Lange x Abwicklung

1000 x 790 mm

1000 x 500 mm

* ROKA-THERMO-FLEX 13 mm besteht aus einer Dammplatte (Neopor®) und
Diffusionsfolie
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU

ROKA-THERMO-FLEX - Bauphysik

Beispiel I: Altbaukasten | ungedammt Altbaukasten | geddmmt
mit Thermo-Flex 25

Verbesserung
66 %
W-Wert
(Awang = 0,16 W/(mK)) 0,84 W/(mK) 0,29 W/(mK)

Schalldammwerte: Ohne Dammung 39 dB / mit Dammung 45 dB
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU Fenster + Turen

ROKA-THERMO-ERS (Einschubrollladensystem)
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU

- ROKA-TOP-ERS (Einschubrollladensystem)

mird. 225
18

innen

mind. 230

Kastengrofe 210mm
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU

ROKA-TOP-ERS (Einschubrollladensystem)

mind, 195
P—

innen

1590
190

Kastengrofe 180mm
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SYSTEME FUR HAUS UND BAU Fenster + Tlren

ROKA-TOP-ERS - Bauphysik

Beispiel 2: Altbaukasten 2 ungeddmmt Altbaukasten 2 geddmmt
mit Roka-Top-Swing

Verbesserung
54 %
Y-Wert
(Awarg = 0,16 W/(mK)) 0,59 W/(mK) 027 WI(mK)

Schalldammwerte: Ohne Dammung 39 dB / mit Dammung 42 dB
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Sanierungsgurtfihrungen

ESM Altbau-Sanierungsgurtfihrung ESM Verschlussdeckelgurtfiihrung
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Fenster-Komplettsystem



Fenster-Komplettsystem

ROKA-CO ,MPACT

Einfache Planung und Montage
Alle Komponenten in einem System
Optimal aufeinander abgestimmt

In einem Arbeitsgang montiert
Objektbezogen gefertigt

Bisher unerreichte Dicht- und
Dammwerte

Optimaler Schallschutz

Jedes handelstbliche Fenster
verwendbar

Unter dem Markennamen THERMO-
FRAME bei der hilzinger GmbH
erhaltlich



Fenster-Komplettsystem

ROKA-CO ,MPACT - Systemvarianten

ROKA-CO,MPACT ROKA-CO ,MPACT-SHADOW ROKA-CO ,MPACT-UNI
mit Rolladenkasten mit Raffstorekasten ohne Beschattung
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ROKA-CO ,MPACT - Schnittzeichnungen

Komplettelement MW 36,5cm



Fenster-Komplettsystem

ROKA-CO ,MPACT - Schnittzeichnungen

Rollladenkasten MW
36,5cm



Fenster-Komplettsystem

ROKA-CO ,MPACT - Schnittzeichnungen

Laibungselement (WDVS) MW
36,5Cm



Fenster-Komplettsystem

ROKA-CO ,MPACT - Schnittzeichnungen

Rollladen-Fensterbankelement
MW 36,5cm



Fenster-Komplettsystem

ROKA-CO ,MPACT - Schnittzeichnungen

Rollladen-Estrichelement
MW 36,5cm



Fenster-Komplettsystem

Bestnoten in Sachen Warmedammung



Fenster-Komplettsystem

Bestnoten in Sachen Warmedammung




Vielen Dank
fur Ihre Aufmerksamkeit!



Vielen Dank
fur Ihre Aufmerksamkeit!

Weltere Informationen auf:

www.beck-heun.de
www.roka-compact.de



